
Компактный диодный лазерный модуль от российского производителя с
разъёмом SMA905 для ввода излучения в многомодовое оптоволокно. Оснащён

пилотным лазером и датчиком наличия оптоволокна.

RLS-1-1064-SMA-P*

Длина волны лазерного излучения, нм 1062~1065
Выходная оптическая мощность, Вт ≥ 2
Диаметр сердцевины оптоволокна, мкм 400
Тип разъёма для оптоволокна SMA
Ширина спектральной линии, нм ≤ 3
Температурный коэффициент, нм/К 0,28
Пороговый ток ЛД, А 0,4
Максимальный рабочий ток ЛД, А 3,3
Напряжение ЛД, В 1,5
Рабочая температура лазера (излучателя), °C +18~+30
Рабочая температура корпуса, °C -10~+55
Температура хранения, °C -20~+60
Тип встроенного термодатчика** Платина Pt1000 / NTC 10k
Датчик наличия волокна** Оптический
Пилотный лазер** 520нм / 640нм
Мощность пилотного лазера, мВт ≤ 5
Максимальный ток ТЭМ, А 8
Максимальное напряжение ТЭМ, В 10
Габаритные размеры лазера без разъёма и насадки (L×W×H), мм 60×40×19
Габаритные размеры лазера с разъёмом и насадкой (L×W×H), мм 76,3×56,2×19
Масса, г ≤ 300
Гарантийный срок, год 1

* Для стабильной работы лазера обязательна дополнительная термостабилизация.
** Выбирается при заказе.
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Габаритные размеры
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