
MFP-100W-300W Q-switched импульсный волоконный лазер
MFP-100W-300W Q-switched импульсный волоконный лазер с воздушным охлаждением работает
по принципу модуляции добротности и технологии MOPFA, отличается отсутствием
необходимости технического обслуживания. Центральная длина волны, на которой излучает
лазер, 1064нм и пиковая мощность до 10кВт и выше. Излучение направляется на рабочую
поверхность по гибкому волоконному кабелю в металлической оболочке. Выходные параметры
лазера устанавливаются с помощью специального контроллера через DB-25 интерфейс.

Преимущества:

1) Короткий оптический импульс, высокая пиковая мощность и широкий диапазон PRF,

2) Высокая надёжность, большой срок эксплуатации,

3) Отсутствие явления тени или фактически разорванного контура при обработке
специальных материалов.

Оптические параметры

Параметр Условия Мин. Тип. Макс.

Режим работы Импульсный
Поляризация Произвольная
Качество пучка М2 Pout=Pnom 2
Длина волны лазерного излучения,
нм Pout=Pnom 1060 1064 1070

Спектральная ширина (3dB), нм Pout=Pnom 8

Средняя оптическая мощность
(Pnom), Вт

25°С MFP-100W 95 100 105
25°С MFP-200W 195 200 205
25°С MFP-300W 295 300 305

Диапазон мощности, % 10 100
Энергия импульса, мДж 1,5

Оптическая ширина импульса
(FWHM), нс

100Вт при 100кГц 90 110 130
200Вт при 100кГц 120 140 160
300Вт при 100кГц 140 160 180

Частота повторения импульса (PRF),
кГц

MFP-100W 20 200
MFP-200W 20 230
MFP-300W 50 350

Частота повторений при полной
мощности, кГц

MFP-100W 65 200
MFP-200W 135 230
MFP-300W 50 350

Нестабильность выходной
мощности, % Pout=Pnom 5



Параметр Условия Мин. Тип. Макс.
Размер пучка, мм 1/е2 5 8
Округлость луча, % 90

Время включения лазера, мкс Pout=Pnom,
10%→90% 200

Время выключения лазера, мкс Pout=Pnom,
100%→10% 150

Общие параметры

Параметр Условия Мин. Тип. Макс.
Рабочая температура (окружающая),
°С +10 +35

Влажность окружающей среды, % 10 95
Температура хранения, °С -10 +60
Способ охлаждения Воздушный

Время прогрева, мин.
запуск 1
работа 10

Габаритные размеры, мм
MFP-100W 557×483×177
MFP-200W

586×420×142,5
MFP-300W

Масса, кг
MFP-100W 21
MFP-200W

23
MFP-300W

Напряжение питания, В (АC) 220

Потребляемая мощность, Вт
MFP-100W 600
MFP-200W 900
MFP-300W 1300


