
MFP-5W-50W Q-switched импульсный волоконный лазер
MFP-5W-50W Q-switched импульсный волоконный лазер с воздушным охлаждением работает по
принципу модуляции добротности и технологии MOPFA, отличается отсутствием необходимости
технического обслуживания. Центральная длина волны, на которой излучает лазер, 1064нм.
Излучение направляется на рабочую поверхность по гибкому волоконному кабелю в
металлической оболочке. Он обеспечивает различные варианты длительности импульса, частоты
повторений и пиковой мощности и прекрасно подходит для маркировки неметаллических
поверхностей (пластик, дерево, бумага и др.) и некоторых металлов с низкой отражающей
способностью.

Преимущества:

1) Высокое качество выходного пучка,

2) Высокая надёжность, большой срок эксплуатации,

3) Универсальный DB-25 интерфейс.

Оптические параметры

Параметр Условия Мин. Тип. Макс.

Режим работы Импульсный
Поляризация Произвольная
Качество пучка М2 Pout=Pnom 1,1 1,3 1,6
Длина волны лазерного излучения,
нм Pout=Pnom 1055 1064 1070

Спектральная ширина (3dB), нм Pout=Pnom 5 10

Средняя оптическая мощность
(Pnom), Вт

MFP-5W 4,5 5 5,5
MFP-10W 9,5 10 10,5
MFP-20W 19,5 20 20,5
MFP-30W 29,5 30 30,5
MFP-50W 49 50 51

Диапазон мощности, % 10 100

Энергия импульса, мДж

MFP-5W 0,45
MFP-10W 0,56
MFP-20W 0,67
MFP-30W 1
MFP-50W 1



Параметр Условия Мин. Тип. Макс.
Оптическая ширина импульса
(FWHM), нс 90 100 110

Частота повторения импульса (PRF),
кГц

MFP-5W 10 30
MFP-10W 22 50
MFP-20W 30 60
MFP-30W 30 60
MFP-50W 50 80

Нестабильность выходной мощности,
% Pout=Pnom 5

Размер пучка, мм 1/е2 6 7,5 9
Округлость луча, % 90

Время включения лазера, мкс Pout=Pnom,
10%→90% 110 140

Время выключения лазера, мкс Pout=Pnom,
90%→10% 110 150

Общие параметры

Параметр Условия Мин. Тип. Макс.
Рабочая температура (окружающая),
°С +10 +42

Влажность окружающей среды, % 10 95
Температура хранения, °С -10 +60
Способ охлаждения Воздушный

Время прогрева, мин.
запуск 1
работа 10

Габаритные размеры, мм 345,5×266,2×120

Масса, кг

MFP-5W 7,5
MFP-10W 10
MFP-20W 10
MFP-30W 12
MFP-50W 12

Напряжение питания, В (DC) 23 24 25

Потребляемая мощность, Вт

MFP-5W 90
MFP-10W 120
MFP-20W 150
MFP-30W 240
MFP-50W 360


