
MFPT-20 MOPA импульсный волоконный лазер
MFPT-20 MOPA импульсный волоконный лазер с воздушным охлаждением отличается
компактностью, надёжностью и отсутствием необходимости постоянного обслуживания.
Длительность импульса регулируется в диапазоне от 2нс до 200нс, средняя выходная мощность
до 20Вт и максимальная энергия импульса 0,44мкДж при частоте повторения 45кГц. Подходит для
маркировки тёмного алюминия, цветной маркировки нержавеющей стали, маркировки пластика,
тонкослойного очищения, лазерной гравировки и т.д.

Преимущества:

1) Оптический путь более стабильный,

2) Более качественная выдача пиковой мощности,

3) Подходит для широкого спектра материалов.

Оптические параметры

Параметр Условия Мин. Тип. Макс.

Режим работы Импульсный
Поляризация Произвольная
Качество пучка М2 Pout=Pnom 1,2 1,45
Длина волны лазерного излучения, нм Pout=Pnom 1060 1064 1070
Спектральная ширина (3dB), нм Pout=Pnom 8 15
Средняя оптическая мощность (Pnom),
Вт 19 20 21

Диапазон мощности, % 0 100
Максимальная энергия импульса, мкДж 200нс/45кГц 0,44
Длительность импульса, нс 2 200
Оптическая ширина импульса (FWHM),
нс 200нс/45кГц 85

Частота повторения импульса (PRF), кГц

Длит.импульса
2-40нс 1 2000

Длит.импульса
50-80нс 1 1000

Длит.импульса
100-200нс 1 400

PRF диапазон при полной мощности,
кГц 45 2000

Нестабильность выходной мощности, % Pout=Pnom 5



Параметр Условия Мин. Тип. Макс.

Размер пучка, мм 1/е2 6 7 9
Округлость луча, % 90

Время включения лазера, мкс Pout=Pnom,
10%→90% 300

Время выключения лазера, мкс Pout=Pnom,
90%→10% 200

Общие параметры

Параметр Условия Мин. Тип. Макс.
Рабочая температура (окружающая),
°С 0 +40

Влажность окружающей среды, % 10 95
Температура хранения, °С -10 +60
Способ охлаждения Воздушный

Время прогрева, мин.
запуск 1
работа 10

Габаритные размеры, мм 264×120×348
Масса, кг 11
Напряжение питания, В (DC) 23 24 25

Потребляемая мощность, Вт Pout=Pnom,
Т=20°С 88 100


