
MFSC 700W-1500W одномодовый непрерывный волоконный лазер
MFSC 700W-1500W одномодовый непрерывный волоконный лазер с водяным охлаждением
отличается высокой мощностью, высоким качеством пучка и высокой степенью эффективности
электро-оптического преобразования и обеспечивает передачу излучения по оптоволокну. Этот
тип лазеров очень надёжен в эксплуатации. Лучше всего подходит для резки, сварки и сверления
нержавеющей стали, углеродистой стали, алюминия, меди и других металлов, широко
используется для резки листового металла, металлообработки, производства бытовой техники,
автомобильного производства и других промышленных областей.

Преимущества:

1) Высокое качество выходного пучка,

2) Высокая эффективность фотоэлектрического преобразования,

3) Высокая надёжность, большой срок службы.

Оптические параметры

Параметр Условия Мин. Тип. Макс.

Режим работы Непрерывный (CW) / Модуляция
Поляризация Произвольная

Выходная
Мощность,
Вт

MFSC-700W 100% CW 700
MFSC-800W 100% CW 800
MFSC-1000W 100% CW 1000
MFSC-1200W 100% CW 1200
MFSC-1300W 100% CW 1300
MFSC-1500W 100% CW 1500

Диапазон настройки мощности, % 10 100
Длина волны лазерного излучения, нм 100% CW 1070 1080 1090
Спектральная ширина (3dB), нм 100% CW 3 5
Кратковременная нестабильность
мощности, % 100% CW >1ч ±1 ±1,5

Долговременная нестабильность
мощности, % 100% CW >24ч ±2 ±3

Качество пучка М2

100% CW
(20u-QBH) 1,3

100% CW
(50u-QBH) 2,8



Параметр Условия Мин. Тип. Макс.

Время включения лазера, мкс 10%→90%
излучения 50 100

Время выключения лазера, мкс 90%→10%
излучения 50 100

Частота модуляции, кГц 100%
излучения 20

Мощность красного пилотного лазера,
мкВт

100%
излучения 150

Длина оптоволокна, м 15
Диаметр сердцевины оптоволокна,
мкм 50 (30/100 по запросу)

Радиус изгиба оптоволокна, мм 200
Тип выходного оптоволокна Стандартный QBH (LOC)

Общие параметры

Параметр Условия Мин. Тип. Макс.

Рабочее напряжение, В (AC) 180 220 240

Номинальная
потребляемая
мощность, кВт

MFSC-700W 100%
излучения 2,5

MFSC-800W 100%
излучения 2,8

MFSC-1000W 100%
излучения 3,5

MFSC-1200W 100%
излучения 4

MFSC-1300W 100%
излучения 4,5

MFSC-1500W 100%
излучения 5

Рабочая температура (окружающая),
°С +10 +40

Рабочая относительная влажность
(окружающая), % 10 85

Способ охлаждения Водяной
Температура хранения, °С -10 +60
Габаритные размеры, мм 800×482,6×193,2
Масса, кг 50±3


