
MOPA Smart Laser импульсный волоконный лазер
MOPA Smart Laser – передовая модель импульсного волоконного лазера. Он сочетает
интегрированное собственное программное обеспечение и возможность стандартного
аппаратного управления и может быть подключён к удалённому оборудованию посредством WI-
FI. Не требует постоянного технического обслуживания и расходных материалов. Удобен для
интеграции и расширения функциональных возможностей, что является революционным
достижением в области высокоскоростной и высокоразрешающей маркировки.

Преимущества:

1) Стабильная работа, отсутствие скачков импульса,

2) Пиковая мощность до 11кВт,

3) Большая энергия импульса,

4) Более короткая длительность импульса.

Оптические параметры

Параметр Условия Мин. Тип. Макс.

Режим работы Импульсный
Поляризация Произвольная
Качество пучка М2 Pout=Pnom 1,45 1,6
Длина волны лазерного излучения, нм Pout=Pnom 1060 1064 1070
Спектральная ширина (FWHM), нм Pout=Pnom 8 15
Средняя оптическая мощность (Pnom),
Вт 19 20 21

Диапазон мощности, % 0 100
Энергия импульса, мкДж 200нс/45кГц 0,44
Длительность импульса, нс 2/5 200
Оптическая ширина импульса (3dB), нс 200нс/45кГц 85
Частота повторения импульса (PRF), кГц 1 1000
PRF диапазон при полной мощности,
кГц 45 1000

Нестабильность выходной мощности, % Pout=Pnom 5



Параметр Условия Мин. Тип. Макс.

Размер пучка, мм 1/е2 6 7 9
Округлость луча, % 90

Время включения лазера, мкс Pout=Pnom,
0%→90% 300

Время выключения лазера, мкс Pout=Pnom,
100%→10% 200

Общие параметры

Параметр Условия Мин. Тип. Макс.
Рабочая температура (окружающая),
°С 0 +40

Влажность окружающей среды, % 10 95
Температура хранения, °С -10 +60
Способ охлаждения Воздушный

Время прогрева, мин.
запуск 1
работа 10


